






無：低圧用・貯湯式
D：低圧用・貯湯間接加熱式

機名　NAST ：油焚（灯油・A重油）
NASTG：ガス焚（13A･LPG）

NAST
NASTG

■型式表示

開発コード
出力（×103kcal/h）

用途
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■ NAST/NASTG 仕様一覧 
別種 貯湯式温水ボイラ（１回路式）

法 令 適 用 区 分 簡易ボイラー 小型ボイラー

本　

体　

仕　

様

型 式
NAST 油　焚 501 601 801 1001 1301 1601 2002 2502 3002 3602

NASTG ガス焚 501Z 601Z 801Z 1001Z 1301Z 1601Z 2001Z 2501Z 3001Z 3601Z

力出 kW 58.1 69.8 93.0 116 151 186 233 291 349 419

伝 熱 面 積 m2 2.04 2.36 2.68 3.00 3.81 3.84 3.96 6.93 7.61 7.95

缶 体 保 有 水 量 ℓ 300 560 750 900 1,050 1,350 1,900 2,000 2,200

給 湯 能 力 ℓ/h 1,250 1,500 2,000 2,500 3,250 4,000 5,000 6,250 7,500 9,000

途用 － 給　　　湯

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.1

水 圧 試 験 圧 力 MPa 0.2

寸　　　

法
※1

幅 mm 685 835 985 1,085 1,185 1,435 1,485 1,585

奥 行 mm 1,009
（1,217）

1,159
（1,367） 1,319（1,522） 1,455（1,667） 1,749

（1,832）
2,370
（2,456）

2,460
（2,546）

2,570
（2,565）

高 さ mm 1,495 1,550 1,565 1,865 1975

給 水 口 径 A 50（Rp） 65（Rp） 80（F）

出 湯 口 径 A 50（Rp） 65（Rp） 80（F）

逃 が し 管 口 径 A 50（Rp）

戻 り 口 径 A 50（Rp） 65（Rp） 80（F）

排 水 口 径 A 32（Rp）

煙 突 内 径 φmm 150 180 200 240 280 300 340 360

バフラー／煙突接続筒型式 － BF-150A BF-180 BF-200 BF-240A BF-280 LFD-300 LFD-340 LFD-360

本 体 質 量 kg 200 280 360 395 465 470 635 990 1,090 1,190

運 転 質 量
NAST kg 517 857 1,129 1,314 1,541 1,546 2,020 2,928 3,130 3,430

NASTG kg 523 863 1,136 1,321 1,545 1,550 2,033 2,946 3,146 3,446

安 全 装 置 － 火炎検出器・ハイリミットサーモ（97℃）

サーモスタット温度設定範囲 － 低：40℃～高：85℃

バ ー ナ 型 式 － SN-5R□ SN-6R□ SN-8□-2 SN-10□-2 SN-13□-1 SN-16□ SK-20□-1 SK-25□-1 SK-30□ SK-36□

燃 料 消 費 量
A重油※2 ℓ/h ＊6.4 ＊7.7 ＊10.3 ＊12.9 ＊16.8 ＊20.6 26.4 33.0 39.6 47.5

灯　油 ℓ/h 6.9 8.3 11.0 13.8 17.9 22.0 28.2 35.3 42.3 50.7

電 源 電 圧 － 1φ100V 50/60Hz 3φ200V 50/60Hz

消 費 電 力 kW 0.33 0.41 0.46 0.67 1.02

燃 焼 制 御 方 式 － ON-OFF ON-OFF（低燃焼スタート）

バ ー ナ 質 量 kg 17 19 26 35 38 40

バ ー ナ 型 式 － AKB06-
□-051

AKB06-
□-061

AKB10-
□-081

AKB10-
□-102

AKB16-
□-131

AKB16-
□-161

AKB20-
N-202
L-201

AKB30-
□-251

AKB30-
□-301

AKB30-
N-362
L-361

燃 料 消 費 量
13A m3N/h 5.7 6.8 9.0 11.3 14.7 18.1 23.2 29.0 34.8 41.7

LPG m3N/h 2.6 3.1 4.1 5.2 6.7 8.3 10.6 13.3 15.9 19.1

電 源 電 圧 － 1φ100V 50/60Hz 3φ200V 50/60Hz

消 費 電 力 kW 0.36 0.37 0.40 0.55 0.85

燃 焼 制 御 方 式 － ON-OFF ON-OFF（パイロット風量制御付）

バ ー ナ 質 量 kg 23 26 30 48 56

※２．NAST-501～1601のA重油の場合、燃料消費量は油温5℃を基準とします。

1  給湯能力は給水温度10℃、出湯温度50℃で連続運転したときの時間当たり出湯量です。
2  寸法値はバーナおよびバフラーまたは煙突接続筒を含む最大寸法を表します。
3  消費電力は最大値を表します。
4  缶体表面処理は溶融亜鉛メッキです。
5  バーナ型式欄の□内には、以下の燃料グループ記号が入ります。
 油焚・・・・・L：灯油　A：A重油　　ガス焚・・・・・N：13A　L：LPG

6

7  以下のボイラは小型ボイラーに該当しますので、設置の際に「小型ボイラー設置報告書」を
 所轄労働基準監督署長宛に提出してください。
 油　焚：NAST-2502～3602　　ガス焚：NASTG-2501Z～3601Z

8  燃料中のいおう分により、硫酸腐食が発生する場合があります。A重油はいおう分0.5％
 以下のものを使用してください。

9  バーナフランジパッキンはバーナに付属しています。

■ NAST（G）-501D/DZ～2501D/DZ 仕様一覧 
別種 貯湯間接加熱式温水ボイラ（1回路式）

法 令 適 用 区 分 簡易ボイラー 小型ボイラー

本　

体　

仕　

様

型 式
NAST 油　焚 501D 601D 801D 1001D 1301D 1601D 2001D 2501D

NASTG ガス焚 501DZ 601DZ 801DZ 1001DZ 1301DZ 1601DZ 2001DZ 2501DZ

缶 体 出 力 kW 58.1 69.8 93.0 116 151 186 233 291

器
換
交
熱

　

側
次
２

給
　
　

湯

最 大 出 力 kW 58.1 69.8 93.0 116 151 186 233 291

給 水－出湯温 度 ℃ 10-74 10-77 10-77 10-77 10-75 10-82 10-82 10-77

給 湯 量 ℓ/min 13.0 15.0 20.0 25.0 33.3 37.0 46.7 62.2

圧 力 損 失 kPa 2.8 2.0 3.3 2.6 4.4 3.2 5.0 9.8

昇
　
　

温

最 大 出 力 kW 58.1 69.8 93.0 116 151 186 233 291

往 － 還 温 度 ℃ 45-75 45-79 45-75 45-75 45-70 45-81 45-77 45-70

循 環 量 ℓ/min 27.8 29.4 44.4 55.6 86.7 74.1 104.2 166.7

圧 力 損 失 kPa 11.1 6.2 14.1 10.4 25.8 11.6 22.0 55.0

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.5

水 圧 試 験 圧 力 MPa 0.95

給水（昇温還）・排水口径 A 32 40

出湯（昇温往）・逃がし管口径 A 32 40

側
次
１
体
缶

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.1

水 圧 試 験 圧 力 MPa 0.2

補 給 水 口 径 A 50

逃 が し 管 口 径 A 50

排 水 口 径 A 32

伝 熱 面 積 m2 2.63 2.68 3.00 3.81 3.84 3.96 6.93

缶 体 保 有 水 量 ℓ 650 750 900 1,050 1,350 1,900

寸　

法
※1

幅 mm 1,031 1,118 1,205 1,400

奥 行 mm 1,440
（1,661）

1,464
（1,685）

1,488
（1,690）

1,555
（1,757）

1,684
（1,890）

1,684
（1,854）

1,899
（1,982）

2,370
（2,456）

高 さ mm 1,730 1,755 1,855 2,189 2,339

途用 － 給湯または昇温

適 用 煙 突 内 径 φmm 180 200 240 280 300

バフラー／煙突接続筒型式 － BF-180 BF-200 BF-240A BF-280 LFD-300

本 体 質 量 kg 399 402 412 454 524 543 708 1,067

運 転 質 量
NAST kg 1,063 1,066 1,181 1,373 1,600 1,619 2,093 3,005

NASTG kg 1,072 1,075 1,188 1,380 1,604 1,623 2,106 3,015

安 全 装 置 － 火炎検出器・ハイリミットサーモ（97℃）・空焚き防止装置

サーモスタット温度設定範囲 － 低：35℃～高：85℃

バ ー ナ 型 式 － SN-5R□ SN-6R□ SN-8□-2 SN-10□-2 SN-13□-1 SN-16□ SK-20□-1 SK-25□-1

燃 料 消 費 量
A重油※2 ℓ/h ＊6.4 ＊7.7 ＊10.3 ＊12.9 ＊16.8 ＊20.6 26.4 33.0

灯　油 ℓ/h 6.9 8.3 11.0 13.8 17.9 22.0 28.2 35.3

電 源 電 圧 － 1φ100V 50/60Hz 3φ200V 50/60Hz

消 費 電 力 kW 0.59 0.74 0.79 0.92 0.97 1.08 1.29 1.72

燃 焼 制 御 方 式 － ON-OFF ON-OFF（低燃焼スタート）

バ ー ナ 質 量 kg 14 19 26 35 38

バ ー ナ 型 式 － AKB06-
□-051

AKB06-
□-061

AKB10-
□-081

AKB10-
□-102

AKB16-
□-131

AKB16-
□-161

AKB20-
N-202
L-201

AKB30-
□-251

燃 料 消 費 量
13A m3N/h 5.7 6.8 9.0 11.3 14.7 18.1 23.2 29.0

LPG m3N/h 2.6 3.1 4.1 5.2 6.7 8.3 10.6 13.3

電 源 電 圧 － 1φ100V 50/60Hz 3φ200V 50/60Hz

消 費 電 力 kW 0.62 0.76 0.75 0.88 0.91 1.02 1.17 1.87

燃 焼 制 御 方 式 － ON-OFF ON-OFF （パイ
ロット風量制御付）

バ ー ナ 質 量 kg 23 26 30 48

※２．NAST-501D～1601DのA重油の場合、燃料消費量は油温5℃を基準とします。

1  給湯用および昇温出力は、単独で使用した場合の最大出力です。
2  給湯用または昇温用推奨配管口径は、管内流速約1.0m／sの場合です。
3  缶体表面処理は溶融亜鉛メッキです。
4  熱交換器はブレージングプレート式で、プレート材質はSUS316、ロウ付材は銅です。
5  寸法値はバーナおよびバフラーまたは煙突接続筒を含む最大寸法を表します。
6  消費電力は、バーナおよびポンプ運転時の最大値を表します。
7  バーナフランジパッキンはバーナに付属しています。
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9  燃料中のいおう分により、硫酸腐食が発生する場合があります。A重油はいおう分0.5%
 以下のものを使用ください。

製品仕様   Product specifications

※１. (　)内の数値はガス焚(NASTG型)の寸法を表します。

※１. (　)内の数値はガス焚(NASTG-DZ型)の寸法を表します。

 燃料消費量は燃料の発熱量を下記として算出しています。
灯 油：低位発熱量43,534kJ/kg、比重0.79（JIS K2203 1号）
A重油：低位発熱量42,697kJ/kg、比重0.86（JIS K2205 1種1号）
13 A：高位発熱量46,046kJ/m3N
L P G：高位発熱量100,464kJ/m3N  燃料消費量は燃料の発熱量を下記として算出しています。

灯 油：低位発熱量43,534kJ/kg、比重0.79（JIS K2203 1号）
A重油：低位発熱量42,697kJ/kg、比重0.86（JIS K2205 1種1号）
13 A：高位発熱量46,046kJ/m3N
L P G：高位発熱量100,464kJ/m3N
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